
  

HOJAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO NOVATEC SOLUB BS 

CALCIUM (MSDS) 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE Y TITULAR DEL REGISTRO.   

a. Información del Producto   

i) Estado físico  

Sólido  

ii) Nombre del producto  

Novatec Solub Bs Calcium 

iii) Número de registro en la Agencia  

1057-F-AGR-G 

iv) Tipo de Fertilizante   

Fertilizante Inorgánico + Inoculante Biológico  

v) Nº CAS (Cuando aplique)   

  N/A 

b. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla (Datos del Fabricante) 

Recomendación de uso: 

Cultivo Dosis Época de aplicación Forma de 

aplicación 

Tomate riñón (Solanum 

lycopersicum) 

10 - 20 

kg/ha/aplicación  

Aplicar cada semana después de 

la floración vía fertirriego 

Edáfico (drench y 

fertirrigación) 

Papa (Solanum tuberosum) 15 a 20 

kg/ha/aplicación  

Desde el inicio de estoloneo Edáfico (drench) 

Banano (Musa acuminata AAA) 100 kg/ha/aplicación Aplicaciones trimestrales Edáfico 

Arroz (Oryza sativa) 100 kg/ha/aplicación  En etapa de macollamiento. Edáfico 

Maíz (Zea mays) 150 kg/ha/aplicación En V6 (maíz con seis hojas 

verdaderas) 

Edáfico 

Rosas (Rosa sp) 200 - 250 kg en 1000 

l/ha 

Aplicar cada 15 días, durante la 

etapa vegetativa del cultivo, 

Concentración recomendada en 

fertirriego 0,2 a 2 g/l 

Edáfico 

(Fertirriego) 

 



  

“La dosis de aplicación debe estar dirigida por un técnico profesional, evaluando el estado nutricional, 

requerimiento nutricional y condiciones fisiológicas de la planta, así como también las condiciones de 

clima y propiedades físicas y químicas del suelo”. 

 
“La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con las 
propiedades del suelo, tipo del cultivo y condiciones de clima”.  
 

c. Datos del Titular del registro en Ecuador.   

PROTECALEMAN REPRESENTACIONES QUÍMICAS S.A., dirección provincia del Guayas, cantón 

Durán (Eloy Alfaro), LOTIZACIÓN LAS FERIAS SL 9 MZ R BD 1 KM 4.5 VÍA DURAN TAMBO, Complejo 

Europark, correo electrónico fbastidas@protecsa.com.ec y números telefónico (04) 280-0515 / (09) 9797-

4331 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES ENUMERAR LOS COMPONENTES DEL 

PRODUCTO 

Nitrógeno total (N):  21,00% 

Calcio (CaO):   21,00% 

Bacillus sp:   8,7x1010 UFC/g 

DMPP:    0,088% 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS   

 

 

mailto:fbastidas@protecsa.com.ec


  

 

4. PRIMEROS AUXILIOS    

 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Notas al Especialista: No existen antídotos específicos para exposiciones directas y continuas. El 

tratamiento debe llevarse de acuerdo a los síntomas. 

5 MEDIOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

Agua 
Espuma 
Dióxido de carbono (CO2) 

5.1 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla  

Peligros específicos en la lucha contra incendios: El fuego puede provocar emanaciones deÓxidos de 
nitrógeno (NOx) 
 
5.2 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  

5.2.1 Instrucciones para extinción de incendio:  

Rocíe con agua los embalajes para evitar la ignición si fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Moje 

los embalajes si aún no fueron alcanzados por las llamas, de modo de contener el incendio aprovechando 

las propiedades no combustibles del producto.  

 

Medidas Generales:  

 

Inhalación: 

Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. 

Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad. 

Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no 
respira,   
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico 

Contacto con la Piel: Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, durante al 

menos 15 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias distintas del agua. 

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar 

Contacto con los ojos: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por 
  lo menos y consulte al médico . 

Ingestión: Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 



  

5.2.2 Protección durante la extinción de incendios:  

Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección 

limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames.  

5.2.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:  

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono, 

óxidos de azufre y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.  

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME.   

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia.   

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:  

 Evitar fuentes de ignición.  

 Evacuar al personal hacia un área ventilada.  

6.1.2 Para el personal de emergencias  

 Evitar fuentes de ignición.  

 Evacuar al personal hacia un área ventilada.  

 Ventilar inmediatamente, especialmente en zonas bajas donde puedan acumularse los vapores.  

 No permitir la reutilización del producto derramado. 

 Precauciones relativas al medio ambiente Contenga el sólido y cúbralo para evitar su dispersión.  

 Prevenga que el producto llegue a cursos de agua. 

6.2. Métodos y materiales de contención y de limpieza.   

 Recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado.  

 Barrer o aspirar evitando la dispersión del polvo o gránulos.  

 Puede ser necesario humedecerlo ligeramente.  

 Limpiar o lavar completamente la zona contaminada.  

 Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo 

químico. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.   

a. Precauciones para una manipulación segura.   

 Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.  

 Evitar contacto con ojos, piel y ropa.  

 Lavarse después de manejar este producto. 

b. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.     

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada.  

Proteger del sol.  

Mantener los recipientes cerrados.  

Preservar de los cambios de humedad (es higroscópico) y de fuentes 

de calor.  

No mezclar con oxidantes ni con ácidos o bases.  

Deben separarse como mínimo por un espacio de 5 metros y por un 

muro de hormigón. 



  

Materiales de envasado:  El suministrado por el fabricante. Recomendado: Polipropileno.  

No recomendado: metal, aluminio.  

Productos incompatibles:  En estado fundido: reacciona violentamente con algunos metales. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

a. Controles de la exposición: respiratoria, ocular, cutánea, general (No fumar, comer, beber 

durante la aplicación).   

 Mantener ventilado el lugar de trabajo.  

 La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. 

Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de 

producto. 

 En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.  

 Disponer de duchas y estaciones lavaojos. 

 

 

b. Equipos de Protección Personal  

Protección de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos 

químicos.  

Protección de la piel:  Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables 

de PVC, nitrilo o butilo, ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a 

productos químicos.  

Protección respiratoria:  En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para polvo. Debe 

prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire.  

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico:  

Solido  

Densidad:  

1,06 g/ml a 20°C 

pH:  

5,25 

Humedad para productos sólidos orgánicos:  

N/A 

Conductividad eléctrica:  

569.533 µS/cm o 56,9533 S/m  

Solubilidad en agua:  

89,50% 

Granulometría:  

< 10 mm 

Corrosividad: 

Corrosivo 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

10.1 Reactividad:  



  

 No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales 

de almacenamiento.  

 No contiene peróxidos orgánicos.  

 No es corrosivo para los metales.  

 No reacciona con el agua 

10.2 Estabilidad química:  

Estabilidad: El producto es químicamente estable a temperatura ambiente y no está sujeto a reacciones 

peligrosas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 

No se espera polimerización peligrosa.  

10.4 Condiciones que deben evitarse:  

Evitar altas temperaturas.  

10.5 Materiales incompatibles:  

No es incompatible con otros fertilizantes, se recomienda realizar pruebas a pequeña escala  

10.6 Productos de descomposición peligrosos  

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos.  

11. CONSIDERACIONES RELATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO  

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente 

en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos. 

Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.  

12. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  

MERCANCÍA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE  

13. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 

Ecuador: NTE INEN 2266:200 

 

14. OTRA INFORMACIÓN 

 La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información 

suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores.  

 La información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con 

otros materiales o en otros procesos.  

 Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.  

 La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este material 

específico y ha sido elaborada por personal técnico.  

 Esta no es intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manpulación 

pueden implicar otras consideraciones adicionales. 



  

 

Elaborado por:  
Dpto. de Regulatorio, Ventas 

 

Complejo EUROPARK Km 3 ½ Vía Durán - Tambo Lotización las Ferias (Entrada Senefelder) 

 


